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Aufstellungsbedingungen BMW M4 DTM Rennsimulator 
 

Maße und Gewicht: 

Länge: 4775 mm ohne Heckflügel 

Breite: 1950 mm 

Gewicht: 950 Kg 
  

      Bodenfreiheit: 

Rangierbetrieb, hydraulisch hochgefahren: 180mm. 

Simulationsbetrieb: 20 – 50mm 

Der Simulator ist lenk- und rollbar, besitzt aber  

keine Feststellbremse! 

          
Eckdaten für die Aufstellung: 

Der Simulator benötigt einen ebenen und festen Untergrund und eine Überdachung, welche einen 

Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen gewährleisten kann. Bei Temperaturen von 

über 30 Grad, kann es zu thermischen Problemen am integrierten Hydraulikaggregat und am 

Projektor kommen. 

Der Simulator wird von unserem Personal auf vier mitgelieferten Gleitplatten, welche in einem 

Aluminiumrahmen eingebettet sind, montiert. Die Gleitplatten ermöglichen eine leichte Lenkbarkeit 

im Stillstand, sowie die Seitwärtsbewegung der Räder beim aus- und einfahren der 

Radaufhängungen. Zusätzlich sichern sie den Simulator vor dem möglichen wegwandern oder 

wegrollen. 

Die Gleitplatten können mittels Montageklebeband auf fast alle ebenen Untergründe rückstandslos 

verklebt werden. Eine Montage mittels Spax-Schrauben ist ebenfalls möglich. 

 

Sicherheitshinweis! 

Durch den geringen Bodenabstand, ist eine Absperrung des Simulators gegenüber dem Publikum 

unerlässlich. Dies kann mittels Umfriedungen, Absperrbändern, Tensatoren oder Pylonen 

durchgeführt werden. 

 

Anschlüsse:  

(alle im Unterboden hinten rechts)1x 400V, 8 KW CEE16 Hauptstromversorgung ist vom Kunden 

in ausreichender Länge und Träge abgesichert bereitzustellen. 

1x HDMI Monitor Ausgang für externen Monitor. 

2x BNC für Fahrer- und Schulterblick Kamera. 

1x Stereo Out Chinch für externes Audiosystem. 

In der Regel werden zwei 46“ LCD Bildschirme mitgeliefert, welche ebenfalls eine 

Stromversorgung benötigen. 

 


